
Projektor Kalibrierungs Software

Copyright © 2017 JVCKENWOOD Corporation.   All rights reserved. Stand 1.Juli. 2017

http://www.datacolor.com/de/fotografie-design/produkte/spyder5-family/
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/i1photo-pro-2


2

Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Vorweg ein paar Worte zur Notwendigkeit dieser Prozedur.

Grundsätzlich kann man von einem so hochkomplexen System wie das einer

Projektionseinheit nicht erwarten, dass es über mehrere Jahre hinweg, alle

äußeren unterschiedlichsten klimatischen Einflüsse, wie Luftfeuchtigkeit,

Temperaturschwankungen oder sonstigen klimatischen Bedingungen, auch in

Abhängigkeit der räumlichen Projektionsbedingungen, sowie die Intensität der

Nutzung oder auch der Alterung der Projektionslampe, ohne leichte

Schwankungen der Bildqualität übersteht.

Und um diese Schwankungen der Bildqualität auszugleichen hat man bei JVC

die hauseigene „JVC Autokalibrierung“ eingeführt. Natürlich ist dies nicht

einfach durch einen „Tastendruck“ erledigt, dazu ist die Projektionseinheit doch

zu komplex und zu aufwendig konzipiert.

Aber wie kann man denn nun schnell und einfach erkennen, ob sich die 

Bildqualität meines Projektors bereits kritisch verändert hat, bzw. sich die 

Bildqualität im Laufe der Zeit wesentlich verschlechtert hat. 
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Beispiel: Testbild von der Burosch-Bluray

Beurteilen Sie nun dieses Bild !

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Beispiel: Testbild von der Burosch-Bluray

Entspricht einer natürlichen Darstellung

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
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Auffinden geeigneter Testbilder

Jede SONY Bluray enthält Testbilder, die man mit der Fernbedienung des Bluray-

Players im Grundmenu der Bluray mit Eingabe des Zahlencodes „7669“ (SONY)

abrufen kann.
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Beurteilen Sie nun dieses Bild !

Beispiel: Testbild einer beliebigen SONY-Bluray
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Entspricht einer natürlichen Darstellung

Beispiel: Testbild einer beliebigen SONY-Blueray
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Der vorherige Bildunterschied basiert auf diesen Messungen. Links rutschte

das Gamma in den helleren Bildbereichen bereits in Richtung 1.8, bleibt

aber in den dunkleren Graustufen noch über 2.0

DeltaE Bewertung 

bereits im kritischen 

Bereich

DeltaE Bewertung 

wieder im grünen 

Bereich

Gamma wurde 

korrigiert
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Notwendigkeit einer JVC Autokalibrierung

Durch die JVC-Autokalibrierung werden die Bilder wieder natürlicher und erhalten 

wieder ihre ursprüngliche Ausdruckskraft !

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product


10

Vorbereitungen zur JVC Autokalibrierung

Spyder4/Elite/Pro

DLA-X90 (JVC_PJ_Calibration2_en_v1_00.zip

DLA-X75/X95 (JVC_PJ_Calibration4_en_v1_00.zip

DLA-X500/X700/X900 (JVC_PJ_Calibration5_en_v1_01.zip

DLA-X5000/X7000/X9000 (JVC_PJ_Calibration6_en_v1_01.zip

Spyder5/Elite/Pro

DLA-X5000/X7000/X9000 (JVC_PJ_Calibration7_en_v1_00.zip)

DLA-X5500/X7500/X9500 (JVC_PJ_Calibration9_en_v1_20.zip)

DLA-Z1 (JVC_PJ_Calibration8_en_v1_10.zip)

DLA-X5900/X7900/X9900 (JVC_PJ_Calibration10_en_v1_00.zip)

X-rite i1 Pro2

DLA-X5500/X7500/X9500 (JVC_PJ_Calibration9_en_v1_20.zip

DLA-Z1 (JVC_PJ_Calibration8_en_v1_10.zip)

DLA-X5900/X7900/X9900 (JVC_PJ_Calibration10_en_v1_00.zip)

DOWNLOAD-Seite: http://www3.jvckenwood.com/english/download/

http://www3.jvckenwood.com/english/download/
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Vorbereitungen zur JVC Autokalibrierung

Leider gibt es gewisse Abhängigkeiten vom

JVC D-ILA Projektoren Modell zum

verwendbaren Sensor (Spyder4/5 oder xrite

I1PRO2). Die Tabelle zuvor gib Aufschluss

auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der

Kombinationen. Jede Kombination bedarf

dann auch einer speziellen Programm-

version der JVC Autocal Software.

http://www.datacolor.com/de/fotografie-design/produkte/spyder5-family/
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/i1photo-pro-2


12

Spyder5 Hard- und Software Installation

Download Spyder5 Software: Goto.datacolor.com/getspyder5

Nach einer kurzen Installations-Routine ist der Spyder5 einsatzbereit !

http://www.datacolor.com/de/fotografie-design/produkte/spyder5-family/
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JVC Autocal Download und Installation

http://www3.jvckenwood.com/english/download/
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JVC Autocal Download und Installation

Durch den Button „Ausführen“ 

nach dem Download der Datei 

wird die jeweilige JVC Autocal

Software auf Ihrem PC installiert.
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Einrichten einer Netzwerkverbindung

Hierzu verbindet man den Projektor mit dem PC am besten mit einer direkten 

LAN-Verbindung unter Verwendung eines Netzwerkkabels (Twisted pair) RJ45, 

Cat6.

Damit das Kalibrierungsprogramm ordentlich mit dem D-ILA Projektor

zusammenarbeiten kann, bedarf es noch einer Netzwerkverbindung zwischen

dem PC/Notebook, der JVC-Autocal Software und natürlich dem JVC Projektor

selbst. Dies kann eine Direktverbindung sein oder aber auch über ein

bestehendes Netzwerk erfolgen.
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Einrichten einer Netzwerkverbindung

Man kann aber auch ein bestehendes Netzwerk verwenden.

Hierzu verbindet man den Projektor mit dem Router oder einer Netzwerk-

anschlussbuchse unter Verwendung eines Netzwerkkabels (Twisted pair) RJ45,

Cat6. Durch das einschalten von „DHCP“ im Projektor Menu, wird automatisch

eine Netzwerkadresse zugeteilt, mit der man den Projektor aus der JVC Autocal

Software erreichen kann.
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Einrichten einer Netzwerkverbindung

Einstellungen / Netzwerk- und Internet / Ethernet / Netzwerk- und Freigabecenter 

/LAN – Verbindung / Eigenschaften / Internetprotokoll Vers 4 (TCP/IPv4)
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Einrichten einer Netzwerkverbindung

Links das entsprechende Einstellfenster auf dem PC/Notebook und rechts das

Einstellfenster auf dem Projektor. Die Subnetzmaske beschreibt den

Adressraum somit sind die ersten drei Angaben festgelegt auf die Werte

(192.168.2), DNS-Server und Standardgateway erhält an 4.Position den Wert 1.

Die vierte Position für den PC oder den Projektor sind frei wählbar.

IP-Adresse

Computer

IP-Adresse

Projektor

IP-Adresse

Gateway
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Starten der JVC Autocal Software

Voraussetzungen für den störungsfreien Ablauf der JVC Autocal Software

Buttom 

AutoCAL
Buttom 

konfiguration
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Voraussetzungen für eine JVC Autokalibrierung

Der D-ILA Projektor muss für diese Prozedur natürlich eingeschaltet sein und 

mit einer Videoquelle verbunden sein, dies kann zum Beispiel auch der 

PC/Notebook übernehmen. (z.B. ein 60Hz Signal)

Das Signal darf weder ein 3D-Signal sein, noch ein 50Hz oder 25Hz Signal.

Der Projektor muss mindestens 30 Minuten vorher eingeschaltet sein.

Während die Kalibrierung läuft darf der Projektor nicht bedient werden, weder 

mit der Fernbedienung noch direkt über das Bedienteil am Projektor.

Der „ECO MODE“ muss beim Projektor auf „OFF“ gesetzt werden und die 

Optik-Helligkeit auf „MANUELL“ (AUTO Einstellungen nicht erlaubt)

Der Projektor darf zu keiner Zeit in den „HIDE“ Mode geschaltet werden. 

Der Projektor braucht während der JVC Autocal immer ein Eingangssignal, am 

besten es läuft eine BLURAY mit der Signalart 1080/24p.

Es darf kein Fremdlicht in den Messbereich des Sensors fallen oder auf die 

Leinwand während der JVC Autokalibrierung.

Der Raum muss ebenfalls abgedunkelt sein damit der Messvorgang nicht 

durch Fremdlicht gestört werden kann.
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Konfigurieren der JVC Autocal Software

Der Button „Check“ testet die Internetverbindung und sagt mit „Connect ok“,

dass die Verbindung steht oder mit „Connect NG“, dass es noch Probleme gibt

und man die gemachten Eingaben nochmals überprüfen darf.

IP-Adresse

Projektor

AutoCAL nur 

Gamma

Backup vor AutoCAL
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Konfigurieren der JVC Autocal Software

Unter „Function“ kann man die Kalibrierung beeinflussen. Mit dem Parameter

„Calibration“ kann man entweder nur das Gamma oder nur den Farbraum oder

beides gleichzeitig auswählen. Gamma Steps geben die Anzahl der

Sättigungsstufen bzw. Helligkeitsstufen an, „Normal“ sind 20 Stufen, „Quality“

sind 33 Stufen und „Speed“ sind 9 Stufen.

Grundsätzlich sollte man unter „Calibration“ nur „Gamma“ auswählen da dies

für 99% aller Fälle völlig ausreichend ist. Kalibriert man mit dem Spyder5 sollte

man auf keinen Fall „Color“ mit auswählen, da die Qualität des Sensors für

eine Farbraum-Kalibrierung nicht ausreicht. Hierzu sollte man dann den xrite

I1Pro2 benutzen oder eben beim Händler um Hilfe bitten.

BACKUP erstellt eine Sicherungsdatei von den Bildparameter vor der

Autokalibrierung, diese kann mit der Funktion „Import“ wieder in den Projektor

zurückgeschrieben werden.

Hat man alle Angaben gemacht muss man mit „OK“ diese Eingaben bestätigen

und man gelangt in das eigentliche Menu der Autokalibrierung zurück.
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Konfigurieren der JVC Autocal Software

Nun muss man sich den zu kalibrierenden Bildmodus einstellen, grundsätzlich

werden alle Kalibrierungswerte in einem „nicht-sichtbaren“ Speicher abgelegt, das

heißt der gewählte Bildmodus entscheidet nur darüber welche Zielwerte die

Kalibrierung ermitteln soll. Deshalb nimmt man am besten den Bildmodus

„Natürlich“ und stellt diesen auf die Grundeinstellungen zurück..

Vorgabewerte Durchläufe

Kinofilter aktiv

„WIDE“

Bild Modus

zurücksetzen
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Konfigurieren der JVC Autocal Software

Farbtemperatur und Gamma sind ebenfalls auf Grundstellung einzustellen.

Der Button „Zurücksetzen“ hilft Ihnen dabei.

Gamma Daten

zurücksetzen

Farbtemperatur

zurücksetzen
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Sensor Auswahl

Spätestens jetzt sollte der Sensor „Spyder5“ mit dem PC/Notebook per USB 

verbunden sein.

Datacolor

Spider5 Xrite I1Pro2
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Positionierung des ausgewählten Sensors

Der Sensor ist nun zwischen Projektor und Leinwand zu positionieren und zwar

so, dass die grafische Darstellung des Spyder5 sich etwa mittig innerhalb des

Vierecks befindet, diese Grafik funktioniert in Echtzeit und reagiert auf jede

Bewegung des Sensors.

Positionierung
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Positionierung des ausgewählten Sensors

Der Raum muss abgedunkelt sein, der Sensor (Spyder5) darf auch bei den dunklen

Testbildern keinem nennenswertes Fremdlicht oder Reflexionen ausgesetzt sein,

sodass er nur das Licht vom Projektor kommend messen kann.

Der Spyder5 wird hierfür am besten auf ein handelsübliches Stativ geschraubt, beim

Spyder5 muss die Abdeckung entfernt werden und mit der Öffnung in etwa mittig

der Leinwand zum Projektor zeigen.

Die korrekte Positionierung kann ständig auf dem PC/Notebook wie im oberen Bild

in Echtzeit überprüft werden. Entspricht dies dem oberen Chema ist die

Positionierung des Sensors abgeschlossen.

Datacolor

Spider5
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Start der JVC Autocal Software

In diesem Bild sind alle zuvor gemachten Bildmode Settings zu überprüfen auch 

gegebenenfalls kann man hier auch noch Anpassungen vornehmen.

Auf der linken Seite sieht man die Zielparameter der Kalibration und auf der rechten 

Seite die Bedingungen der Kalibration, hierzu später etwas mehr.

Vorgabe

Werte

Durchläufe

OFF und low/high/NTSC

Kinofilter aktiv

= „WIDE“

Durchläufe:

low und normal
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Ablauf der automatischen Prozedur

Zuerst wird die BACKUP Datei erstellt

Danach werden die ersten Testbilder für das ermitteln des Gammas abgerufen

Dann folgt die Auswertung und sammeln der Daten

Danach wir alles genauestens in einem Protokoll festgehalten

Sollte man

dokumentieren
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1.Ergebnis: Gamma Korrektur

Die Auswertung in diesem Beispiel zeigt eine kleine Gammaabweichung, die man

an der „hellblauen“ Linie erkennen kann, je weiter diese von der „weißen“ Ideallinie

abweicht, desto größer war die Gammaabweichung an sich.

Gamma-

Abweichung
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2.Ergebnis: Farbtemperatur

Die Farbtemperatur zeigt idealerweise auf den D65 Punkt. In diesem Beispiel liegen

fast alle Messungen exakt auf dem D65 Punkt. Alle Messungen die sich im Bereich

des Kreises befinden sind vollkommen in Ordnung.

Farbtemperatur

Graustufen
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3.Ergebnis: Farbraum

Die Korrektur erkennt man hier wieder an der Differenz vom „hellblauen“ Dreieck

zum weißen Dreieck (leichte Abweichung bei Grün).

„Pink“ beschreibt den Farbraum „REC709“ und entspricht unserer HDTV-Norm. 

Abweichung

Farbraum
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Kalibrierung im Projektor dauerhaft abspeichern

Jetzt ist zu entscheiden ob ich diese Änderungen in meinem Projektor abspeichern

möchte, hierzu drücke ich einfach den Button „SAVE“ und die korrigierten Werte

werden im Projektor dauerhaft abgelegt.

Ist die Prozentanzeige bei 100% angekommen (dauert bis ca. 5 Minuten) ist die 

Autokalibrierung für diese Zielparameter und Bedingungen der Autokalibrierung 

abgeschlossen.

ACHTUNG: entsprechen die drei Ergebnisfenster „Gamma“; „Color“ oder

„Color Temp“ nicht grundsätzlich den hier abgebildeten ist wahrscheinlich ein

Messfehler daran schuld und in diesem Falle sollte das Ergebnis auf gar

keinen Fall abgespeichert werden!

Den Kalibrierungs-Vorgang in so einem Fall mit der linken Rücksprungtaste 

abbrechen und diesen Kalibrierungsschritt wiederholen.
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Notwendige Durchläufe der JVC Autocal

Für eine reine Gamma-Kalibrierung sollten die Angaben für das Gamma im

Projektor auf "normal„ stehen und die Farbtemperatur auf 6500K, am besten

jeweils die Taste "Zurücksetzen" auslösen

Lampenstrom CMD - ClearMotonDrive Kinofilter Bemerkung

Durchgang 1 gering gering normal (Farbprofil: Standard)

Durchgang 2 gering aus normal (Farbprofil: Standard)

Durchgang 3 hoch gering normal (Farbprofil: Standard)

Durchgang 4 hoch aus normal (Farbprofil: Standard)

Durchgang 5 gering gering wide (Farbprofil: Referenz) nur DLA-X7x00/X9x00

Durchgang 6 gering aus wide (Farbprofil: Referenz) nur DLA-X7x00/X9x00

Durchgang 7 hoch gering wide (Farbprofil: Referenz) nur DLA-X7x00/X9x00

Durchgang 8 hoch aus wide (Farbprofil: Referenz) nur DLA-X7x00/X9x00

Mit Kinofilter: DLA-X700/X900 – DLA-X7000/X9000 – DLA-X7900/X9900
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Vergleich Sensor Spyder5 zu xrite I1Pro2

Der günstigere Sensor „Spyder5“ misst leider im Farbbereich nicht sehr

zuverlässig und „erhöht“ die Farbtemperatur, aber die Gammamessung ist

perfekt.

Misst zu hohe 

BLAU Werte

Xrite I1Pro2

Datacolor Spyder5

http://www.datacolor.com/de/fotografie-design/produkte/spyder5-family/
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Extrem-Beispiel: Gammaeinbruch

Hier ein Extrem Beispiel für schlechte Bildqualität, aber auch diesen Fall

konnte man problemlos mit der JVC Autocal bereinigen und optimieren.

Vor JVC

AutoCAL

Nach JVC

AutoCAL

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product

http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
http://shop.burosch.de/index.php?id_product=8&controller=product
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Extrem-Beispiel: kleiner gewordener Farbraum

Auch der Farbraum kann mit der Zeit unter einem nachlassenden Gamma

leiden, denn auch der Farbraum ist von korrekt gesättigten Farben abhängig.

Links der bereits etwas zu klein gewordener REC709 Farbraum

Rechts der korrekte Farbraum REC709 nach der Autokalibrierung.

Reduzierter 

RC709
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Extrem-Beispiel: untersättigte Farben

An einem zu kleinen REC709 Farbraum leiden natürlich auch alle darunter

liegenden Farbsättigungen und somit wirkt das Bild ausgebleicht.

Vor 

JVC Autocal

Nach 

JVC Autocal

Sehr schlechte

DeltaE Werte

Untersättigte

Farben
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Starten der JVC Autocal Software

HDR-Tuning mit dem JVC Gamma-Manager aus der JVC AutoCAL Software

AutoCAL
Import

Export

Gamma

Manager

Farbraum

erstellen

Environ

ment

Para-

meter
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Import / Export Funktion

Grundsätzlich kann so jede nur erdenkliche Gammakurve entwickelt werden und in einen der benutzerdefinierten 

Gammaspeicher geladen werden.

Der Gammaspeicher kann auch in eine externe Datei ausgelesen werden und in einen anderen Projektor des gleichen Typs 

von JVC auch wieder eingelesen werden.

Unter diesem Programmpunkt können Sie Gammakurven 

importieren und exportieren

Wahl Benutzer-

Gamma 1 bis 3

Wahl Gamma-

Daten „jgd“

Wahl Gamma-

Datei

Vorgang 

starten
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Gamma Manager

Nachdem die Gammakurve geladen wurde, erhalten Sie dieses Bild!

Unter diesem Programmpunkt verbirgt sich der 12-Punkt

Gamma Manager
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Gamma Manager

Am besten Sie starten nun Ihren UHD-Player mit einer Ihnen bekannten 4K UltraHD und suchen nach ent-

sprechenden Szenen, die Ihnen mit der Standard HDR-Gamma Kurve „ST.2084“ noch nicht ganz gefallen haben.

Durch bewegen der einzelnen 12 Gammapunkte nach unten verringern Sie die Helligkeit und nach oben erhöhen 

Sie die Helligkeit, aber vorsichtig denn die Regler sind etwas empfindlich und sobald man ihn ruhighält und den 

Mausknopf loslässt wird der Wert in den Gammaspeicher des Projektors geschrieben und man kann einen kurzen 

Moment die Software nicht bedienen.

Grundsätzlich kann man jede Grundfarbe einzeln anpassen, allerdings ist dies ohne entsprechendes 

Messequipment nicht ratsam und deswegen sollten Sie nur das Gamma für „weiß (white)“ verändern.

Sie können auch den Schieberegler „input“ für die Auswahl des Gammapunktes benutzen und den Schieberegler 

„output“ für den Helligkeitswert, höhere Werte erhöhen die Helligkeit und tiefere Werte verringern die Helligkeit. 

Auch hier wird sobald Sie den Mausknopf loslassen der Wert in den Gammaspeicher geschrieben und für einen 

Moment können Sie die Software nicht bedienen.

Mit den Schiebereglern lässt es sich meiner Meinung nach besser arbeiten, aber man sollte trotzdem behutsam 

vorgehen und sich die Werte immer notieren falls man danach bei dem einen oder anderen Wert wieder zurück will.

Die Taste „Reset“ löscht alle Veränderungen seit dem letzten Laden der Gammakurve.

Änderungen an der Gamma-Kurve vornehmen

Aktuelles Film-BildAktives Gamma
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Gamma Manager

Mit der „SAVE“ Taste können Sie nun das von Ihnen angepasste Gamma in einer Datei abspeichern und

wenn gewünscht auch an einen Bekannten, der den gleichen Projektor einsetzt, weitergeben, oder nur

aufheben, falls Sie mal einen anderen Projektor des gleichen Typs einsetzen.

Unter diesem Programmpunkt können Sie Gammakurven 

importieren und exportieren

Name der neuen 

Gamma-Datei



44

Gamma Manager

Um die importierte Gamma-Kurve im Projektor nutzen zu können muss anstatt „ST.2084“ in der Gamma-

Auswahl das entsprechende Benutzer Gamma 1 – 3 angewählt werden und im jeweiligen Benutzer Gamma

der Korrekturwert auf „Importwert“ eingestellt werden!

Gamma-Einstellungen im Bildmodus „HDR“ des Projektors


